


Model Number 60120 Assembly Instructions 
Carefully unpack all parts and identify them with parts list before attempting 
to assemble. 
 

IMPORTANT: DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS UNTIL YOU HAVE 
COMPLETED ASSEMBLY. 
 

1. PRESS THE 5 CASTERS (I) INTO THE HOLES ON THE NYLON 
BASE (H) BY USING A MINIMNM OF 15LBS OF STRENGTH. THE 
CASTERS MUST SNAP INTO THE NYLON BASE (H). 
INSERT THE GAS LIFT (G) THROUGH THE CENTER HOLE ON TOP 
OF THE NYLON BASE (H). INSERT THE BELLOW (F) OVER THE 
GAS LIFT (G) 

2. ATTACH BOTH LEFT AND RIGHT ARMRESTS (C) TO BACK AND 
SEAT CUSHION BY USING THE 8 SCREWS (B) AND 8 CAPS (E). 
TIGHTEN FULLY 8 SCREWS (B) WITH ENCLOSED ALLEN WRENCH 
(J). 

3. PUT THE PRE-ASEMBLED SEAT CUSHION UNIT OVER THE GAS 
LIFT (G). ALIGN THE HOLE AT CENTER OF SEAT PLATE OF THE 
SEAT CUSHION (D) WITH THE TOP OF GAS LIFT (G). THEN, PRESS 
DOWN WITH EVEN PRESSURE UNTIL THEY ARE FIRMLY 
SECURED TO FINISH THE ASSEMBLY. 

 
 

Parts List 
Description                                             Quantity  
A. BACK CUSHION 1 
B. SCREW(Ф1/4″ X 1″) 8 
C. ARMREST(L&R) 2 
D. SEAT CUSHION 1 
E. CAP 
F. BELLOW  

8 
1 

 

G. GAS LIFT 1 
H. NYLON BASE 1 
I. CASTER 5 
J. ALLEN WRENCH(4MM) 1 

 

  

 



Instruction d’assemblage Instrucciones de Ensamble 
Déballez soigneusement toutes les pièces et identifiez-les à l’aide de la liste 
de matériel avant d’entreprendre l’assemblage. 
 
IMPORTANT : NE SERREZ PAS TOUTES LES VIS TANT QUE VOUS 
N’AVEZ PAS COMPLÉTÉ L’ASSEMBLAGE. 
 

Desempaque con cuidado todas las partes e identifíquelas con la lista de partes 
antes de comenzar el ensamble. 
 
IMPORTANTE: NO APRIETE LOS TORNILLOS HASTA QUE HAYA 
TERMINADO EL ENSAMBLE. 
 

1. INSÉREZ LES 5 ROULETTES (I) DANS LES TROUS DE LA BASE EN 
NYLON (H) EN UTILISANT UNE PRESSION MINIMALE DE 6,8 KGS. 
LES ROULETTES DOIVENT S’ENCLENCHER DANS LA BASE EN 
NYLON (H). 
INSÉREZ LE VÉRIN À GAZ (G) À TRAVERS LE TROU CENTRAL EN 
HAUT DE LA BASE EN NYLON (H). INSÉREZ LE MANCHON (F) 
PAR-DESSUS LE VÉRIN À GAZ (G). 

2. ATTACHEZ LES DEUX ACCOUDOIRS DE GAUCHE ET DE DROITE (C) 
AU COUSSINS DE DOSSIER ET DE SIÈGE EN UTILISANT LES  
8 VIS (B) ET LES 8 CAPUCHONS (E). SERREZ PARFAITEMENT LES 8 
VIS (B) AVEC LES CLÉS ALLEN INCLUSES (J). 

3. PLACEZ L’UNITÉ PRÉ-ASSEMBLÉE DU COUSSIN DE SIÈGE SUR LE 
VÉRIN À GAZ (G). ALIGNEZ LE TROU AU CENTRE DE LA PLAQUE DU 
SIÈGE DU COUSSIN DE SIÈGE (D) AVEC LE HAUT DU VÉRIN À GAZ 
(G). ENSUITE, POUSSEZ VERS LE BAS AVEC UNE PRESSION ÉGALE 
JUSQU’À CE QUE LE TOUT SOIT PARFAITEMENT ENGAGÉ POUR 
FINALISER L’ASSEMBLAGE. 

 

1. INTRODUZCA A PRESIÓN LAS 5 RUEDAS (I) EN LOS ORIFICIOS DE LA 
BASE DE NAILON (H) UTILIZANDO UN MÍNIMO DE 15 LB DE FUERZA. 
DEBE ESCUCHAR UN SONIDO CUANDO LAS RUEDAS SE HAYAN 
INTRODUCIDO EN LA BASE DE NAILON (H). 

2. INSERTE EL ELEVADOR DE GAS (G) EN EL ORIFICIO CENTRAL DE LA 
PARTE SUPERIOR DE LA BASE DE NAILON (H). INSERTE EL FUELLE (F) 
SOBRE EL ELEVADOR DE GAS (G). 

3. UNA LOS DESCANSABRAZOS IZQUIERDO Y DERECHO (C) A LOS 
COJINES DEL RESPALDO Y EL ASIENTO UTILIZANDO LOS 
8 TORNILLOS (B) Y 8 TAPAS (E). APRIETE POR COMPLETO LOS 
8 TORNILLOS (B) CON LA LLAVE ALLEN (J) INCLUIDA. 

4. COLOQUE LA UNIDAD PREENSAMBLADA DEL COJÍN DEL ASIENTO 
SOBRE EL ELEVADOR DE GAS (G). ALINEE EL ORIFICIO AL CENTRO 
DE LA PLACA DEL COJÍN DEL ASIENTO (D) CON LA PARTE SUPERIOR 
DEL ELEVADOR DE GAS (G). LUEGO PRESIONE HACIA ABAJO HASTA 
QUE HAYAN QUEDADO FIRMEMENTE ASEGURADOS PARA 
COMPLETAR EL ENSAMBLE. 

Liste de matériel 
Description                                         Quantité  

Lista de Partes 
Descripción                                           Cantidad 

A. COUSSIN DE DOSSIER 1 A. COJÍN DEL RESPALDO 1 
B. VIS (Ф1/4″ X 1″) 8 B. TORNILLOS (Ф ¼” X 1″) 8 
C. ACCOUDOIR (G&D) 2 C. DESCANSABRAZOS (I&D) 2 
D. COUSSIN DE SIÈGE 1 D. COJÍN DEL ASIENTO 1 
E. CAPUCHON 
F. MANCHON  

8 
1 

 

E. TAPAS 
F. FUELLE 

8 
1 

G. VÉRIN À GAZ 1 G. ELEVADOR DE GAS 1 
H. BASE EN NYLON 1 H. BASE DE NAILON 1 
I. ROULETTE 5 I. RUEDAS 5 
J. CLÉ ALLEN (4MM) 1 

 

J. LLAVE ALLEN (4 MM) 1 
 


